
 

 

洗衣液包装袋抗冲击性能的测试方法 

摘要：包装材料的抗冲击性能是影响洗衣液包装袋是否易发生破袋的重要因素，该性能的高低与材料生产

工艺息息相关。本文采用自由落镖法对某品牌洗衣液软塑包装袋样品的抗冲击性能进行测试，通过对试验

原理、设备 BMC-B1 落镖冲击试验仪参数及适用范围、试验过程等的介绍，为企业检测包装材料的抗冲击

性能提供参考。 
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1、意义 

洗衣液目前较为流行的日化用品，因其温和不刺激、易漂洗、对环境污染小等优点，正逐渐替代肥皂、

洗衣粉，成为衣物洗涤剂市场的主导产品。软塑复合膜包装袋是洗衣液主要的包装形式之一，材质包括

PET/PA/PE、PET/PA/Al/PE 等。相较于其他产品，单位包装内的洗衣液重量通常较大，为了防止在流通过

程中发生破袋，要求用于包装洗衣液的材料应具有较高的抗冲击性能。 

目前，国内有关软塑包装材料抗冲击性能的测试法方法有自由落镖法、摆锤冲击法等，其中前者是用

冲破薄膜的落镖重量来表示材料的抗冲击性能，后者则用冲破薄膜所损耗的能量表示材料的抗冲击性能，

鉴于洗衣液包装的厚度通常较厚，抗冲击性能较高，本次试验采用自由落镖法进行测试。 

 

图 1  常见洗衣液软塑包装袋形式 

2、试验样品 

某品牌洗衣液包装用塑料复合膜。 

3、试验依据 

试验依据的方法标准为 GB/T 9639.1-2008《塑料薄膜和薄片 抗冲击性能试验方法自由落镖法 第一部

分：梯级法》，该标准适用于厚度小于 1 mm 的塑料薄膜和薄片。 

4、试验设备 

本文利用 BMC-B1 落镖冲击试验仪测试样品的抗冲击性能，该设备由济南兰光机电技术有限公司自主

研发生产。 



 

 

 
图 2  BMC-B1 落镖冲击试验仪 

4.1 试验原理 

本试验的基本原理就是通过对试样进行一系列的冲击试验，得到冲破试样的最小落镖重量。实现过程

为将试样固定在设备夹具中，释放落镖，根据试样的破损情况(如试样破损，则将落镖的重量减少 Δm，若

试样未破算，则增重 Δm)，增加或较少落镖质量后，再次冲击试样，依此类推，重复进行冲击试验，当完

成 20 个试样的测试时，计算破损试样的数量 N，如果 N 等于 10，则试验完成；若 N 小于 10，则继续补充

试样进行试验，直至 N 等于 10；若 N 大于 10，仍需继续补充试样试验，使试样的不破损数量为 10。然后

设备根据标准中的计算公式自动计算并显示试样的冲击破损质量。 

4.2 设备参数 

设备提供 A、B 两种试验方法可供用户选择，A 法的测量范围为 50 ~ 2000 g，B 法的测量范围为 300 ~ 

2000 g，满足用户的不同需求；设备的测试精度为 0.1 g；可根据测试过程自动判断试验状态；落镖采用电

磁吸挂原理，可自动释放，有效的避免了人为释放落镖引起的系统误差；试样采用气动夹持，并提供了手

动和脚踏双重启动模式，且设备内置观察灯的独特设计，方便用户快速准确地进行试验操作；配置了专业

的计算机软件，可支持测试结果多种单位显示、测试过程图形显示、输出和打印功能，能够清晰直观地将

测试结果展示给用户；支持 Lystem
TM实验室数据共享系统，统一管理试验结果和试验报告。 

4.3 适用范围 

(1) 适用于厚度小于 1 mm 的塑料薄膜、薄片、复合膜的抗冲击性能测试，如 PE 保鲜膜、缠绕膜、PET

片材、各种结构的食品包装袋、铝箔、铝塑复合膜等。 

(2) 适用于纸张、纸板的抗冲击性能测试。 

(3) 可扩展应用到试样的落球冲击测试及肩衬冲击测试。 

(4) 符合多项国家和国际标准，如 GB/T 9639 系列、ASTM D1709、JIS K7124、ISO 7765 等。 



 

 

5、试验过程 

5.1 裁样 从待测洗衣液包装袋样品表面裁取至少 20 片 18 cm × 18 cm 试样。 

5.2 调整仪器 打开仪器开关，选择试验方法(A 法或 B 法)，本次试验选择 A 法，相应的将落镖下落高

度调整为 0.66 ± 0.01 m，调整设备的可调支架，使落镖落下后能够冲击试样的中心，选择头部直径为 38 mm

的落镖。 

5.3 装夹试样 取一片裁制的试样放在下夹具上，确保试样表面平整，踩动脚踏开关，设备自动将试样

夹紧。 

5.4 预测试 安装一定重量的落镖，并释放，根据受损情况，确定大概的冲击破损重量。 

5.5 试验 将该质量的落镖垂直插入磁性连接器中，点击试验选项，落镖自动落下冲击试样。将试样破

损情况输入设备中，然后增(减)落镖重量，重复装夹试样-安装落镖-试验-记录试样破算情况，直至试样的破

损数量或未破损数量达到要求未知，设备自动计算并显示冲击破损质量。 

6、试验结果 

本次所测试的洗衣液包装用塑料复合膜样品的冲击破损质量为 537.1 g。 

7、结论 

抗冲击性能是决定软塑材料可否用于洗衣液包装的重要因素之一，加强包装抗冲击性能的检测对降低

包装破袋率具有重要意义。本文利用自由落镖法测试了某品牌洗衣液软塑包装样品的冲击破损质量，试验

过程比较简单，设备易于操作，智能化程度高，可以准确的反映出所测试样品的抗冲击性能。济南兰光机

电技术有限公司是一家专业从事包装检测设备研发、生产与包装检测服务的高新技术企业，在洗衣液包装

袋及包装容器性能测试方面，目前相关的设备包括氧气透过率检测设备、智能电子拉力试验机、密封试验

仪、扭矩仪、纸箱抗压试验机、摩擦系数仪等，了解相关的检测设备及检测服务信息，您可登陆济南兰光

公司网站 www.labthink.com 查看或致电 0531-85068566 咨询。愈了解，愈信任！Labthink 兰光期待与行

业中的企事业单位增进技术沟通与合作！ 


